==ZTRAUQ INC.= programmable WASCHT

128 SaRkeen Micren
CANopen\RS485\N2K\J1939

Configures to your application: . ST

Swipe to change screens
432 x 432 colour LCD

FEATURE:S ; s CONNECTIONS: _

<> Viewable in full sunlight 1 | Ground 1 |Ground - Analog
<> Fully customizable via proprietary software 2 | Power Input 2_|Digital Out 1 (Buzzer)
<> Communications via CAN, RS485, NMEA 2000, J1939 3 | Dimmer Input 3 |Analogn 2

) 4 | AnalogIn1 4 |AnalogIn 3
<> 6 analog + 1 frequency input = | GAN Ground | £ 5 [Analog In4
< 5 digital outputs 6 | CAN Power | 6 |AnalogIn5
< Change screens with the swipe of your hand 7 | CANH 7 |Analog In 6
<> Internal buzzer 8 | CANL 8 |Digital In 1
< USB20 9 | Rs485+ 9 |Digital In 2
<> Dimmer input 10 | RS485- 10 |Digital In 3

p —
. 11 | Power Output 11 |Digital In 4

<> Add CAN keyboard for additional buttons 12 | Ground 12 |Frequency Input

e DIMENSIONS:

All dimensions are in inches

SPECIFICATION S ;1

417 l
Operating temperature:. -20 to 70°C @
Protection: . . . . . .. Nema 4X, IP67
Viewing Angle: . . . . . 70°C T
Brightness: . . . . . .. 850 NIT (cd/m2) full sunlight readable
Display . . ... ... PCAP LCD
Contrastratio . . . . . 700:1
Supply Voltage:. . . . . 10-30vDC
Case Material. . . . . . ABS

oesssssss DISTRIBUTED BY :

E=IZTRAUQ INC.=

e 93339
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snrtie analogique

EPM 3790N

Poste de commande a distance:

EPM-3790N

S

0 plus

DISPOSITIFS:
Vitesses pré-sélectionnées ou

Réglage de vitesse en tout temps
Réglage du temps de démarrage et d’arrét
Bouton marche avant et arriére

Haute et basse limites réglables

Echelle fonctionelle de -1999 & 9999

Point décimal déplagable

Mot de passe

Entrée d’erreur

Sortie analogique soit 0/2 - 10Vcc ou 0/4 - 20mAcc
Résolution a 12 bits

ProKey*: transfert des parametres ou com. via RS485

D R e R AR P

(ARA(TE'R,SHQUES: ]

Température d’opération:0 - 50°C

Humidité: . . . . . . .. 0 - 90% sans condensation
Protection: . . . . . .. Nema 4X

Dimensions: . . . . .. 77L x 35H x 62.5P mm
Indicateur: . . ... .. 4 DEL, 10mm de haut
Consommation:. . . . . 2VA

s POUR CONNMAN D E R ; 0

Compléter le numéro de modéle avec le

A | Alimentation . s,
suffixe approprié.

2 24 Vcalce (+15%) 50/60Hz EPM 3790N-4004

% eg. 7 - pour un potentiometre
4 | 120 Vea (i150/) S0/60H2 numérique pour alimentation a 120VCA et
S5 | 230 Vea (+15%) 50/60Hz avec sortie 4 - 20mAcc.
8 10-30 Vce
9 veuillez spécifier
E | Sorte RNEEIENE
4 | 0/4-20mAcc
5| 0/2-10Vcc EPM 3790N| || 0 || 0 || |

Distribué par:

sales@z-trauq.com

www.z-traug.com

Marche Avant - Arriére / Arrét / Réglage de vitesse / Message d’erreur

Indicateur DEL a haut rendement

e (ONNEXIONS:

EPM 3790N marche

entre sortie

GND analog. ProKey

i Ed

H * 2 modeles: ProKey

1 transfert des paramétres
H et ProKey RS485
L]

_ ! pour com. via RS485
—r—yem

av 10-30 Ov entrée §
analog. =

FU
1A

H
alimentation

I___Iﬁ H
! sortie 0 v | arr

sortie arrét arrét vcc
erreur sortie

s PRODUITS CONNEXES: m—
Z50JHZ20 & Z200JHZ20

Transformateurs de
courant spécialement
congus pour le coté de la
charge d'un CFV

$315 Indicateur a puissance en boucle

Utilise la puissance en o
boucle 4 - 20 pour le
mesurage et alimentation
de lindicateur.

N’exige pas

Y . o 1y
d’alimentation auxiliaire.

Isolateurs, convertisseurs, conditionneurs & duplicateurs
de signauvx

. Puissance en boucle ou alimentation auxiliaire
Exemples typiques:

mA mA imentatioj
sortie v
- VImA
0/4-20mA (;?]\/m —
entrée TC entrée V/mA
RTD
SPDT
1 Imentatiol —
tre sortie 0/4-20mA
entrée — )
VIimA &t —»
sortie entrée SPST
0/4-20mA 0/4-20mA
— | entrée — —>-<:’c>

Teél.: 877-798-7287




