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Monitors own supply and detects:
ŸUnder voltage condition on one or more phases
ŸIncorrect phase sequence
ŸPhase reversal & unbalance
ŸOver voltage

User adjustable time delay from:
Ÿfaults - output relay de-energizes after this time (except phase loss & 

reversal; this delay is fixed at 100mS)
Ÿrestart - output relay energizes after this time

Monitoring of circuit continues even when output has tripped on a fault condition.

Phase Sequence / Failure, Under / Over 
Voltage Relay plus Time Delay
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OPERATION DIAGRAM 
 

Monitored Supply

TdTr

Under voltage

Hyst. 3%
Adjustable Under

voltage trip 80-95%

Tr: Restart time delay (adjustable)

Phases reversed

CONNECTION DIAGRAM  
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Reset
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Z5PM/2

CC type fuses
0.2A - 0.5A max.

example of position
in a control circuit

Output
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DPDT

terminal tightening torque of 7 in-lbs (0.8Nm)

MOUNTING DETAILS
 

 

fig: 1.3

fig: 1.2

fig: 1.1

Td: Time delay  from fault (adjustable)

L1

L2

L3

control voltage
277VAC max

Tr Tr Tf

The Information provided in this literature is believed to be 
accurate (subject to change without prior notice); however, 

use of such information shall be entirely at the user’s own risk.

 

Tf

Tf: Time delay from fault (fixed @ 100mS)

Circuit

LED Status Circuit

Normal,
relay energized

Restart delay,
relay de-energized

Phase reversal,
relay de-energized

Phase loss,
relay de-energized

Under voltage,
relay de-energized

Over voltage,
relay de-energized
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fig: 1.4TROUBLE SHOOTING

 

INSTALLATION AND SETTING 

 

 Installation by qualified
personnel only.

BEFORE INSTALLATION, ISOLATE THE SUPPLY

1) Mount the unit according to instructions in fig. 1.3 above. 
2) Connect the unit as required. The diagram in fig 1.2 above shows a typical installation. A fault de-

energizes the contactor coil.
3) Set the VOLTAGE LINE-LINE knob to the actual three-phase line-to-line voltage.
4) Set the UNDERVOLTAGE TRIP, TRIP DELAY and RESTART DELAY knobs to minimum.
5) Set the UNBALANCE knob to maximum.
6) For MANUAL RESET, connect a Normally Closed contact across terminals 4 & 5. After a fault, this 

contact must be opened to reset the Z5PM/2. ONLY IF you decide to use the default AUTOMATIC 
RESET mode after having used the MANUAL mode, you must remove the wiring to terminals 4 & 5 
as well as removing, then, re-applying the power on terminals 1, 2 & 3.

Upon applying three phase voltage, the LED indicator should initially flash GREEN (if in the default 
Automatic Reset mode) while the relay goes through its start-up delay or waiting for an external switch 
to be operated (if in the Manual Reset mode) and then illuminate solid GREEN.

Troubleshoot with the help of the table to the right in fig.1.4.

ISOLATE THE SUPPLY before making the following adjustments:
Set the RESTART DELAY for the time required before the relay automatically energizes once a fault has 

been cleared. NB: not relevant in the Manual Reset mode.
The UNDERVOLTAGE TRIP value should be the same as the minimum operating voltage for the 

equipment to be protected.
Set the TRIP DELAY not longer than the maximum time period that an unbalance, undervoltage or 

overvoltage condition should be allowed to last. It should be long enough to avoid nuisance tripping 
from momentary changes in the line voltage as might be experienced during the starting time of a 
motor. Too long a setting could cause damage to the equipment.

The UNBALANCE setting should be the maximum allowable unbalance in phase voltage that the three 
phase system can tolerate for proper protection. Nuisance tripping can occur if set too low.

Supply/monitoring voltage:. . . . . . . .   460 – 600Vac 48-63Hz phase - phase (- 20%  to +10%)
Rated impulse withstand  voltage: . . . . 2kV (En61000-4-5 level 3)
Ambient temperature:. . . . . . . . . . . -28 to 65°C operate (-40 to 85°C storage)
Relative humidity: . . . . . . . . . . . . 95% non condensing
Contact rating: . . . . . . . . . . . . . . DPDT 10A @ 277VAC / 30VDC
Mechanical life:. . . . . . . . . . . . . . 100,000 ops. full load
Terminal conductor size: . . . . . . . . . solid or stranded 12-30AWG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power consumption:. . . . . . . . <40VA
Under voltage trip level:. . . . . . 80 - 95% adjustable
Over voltage trip level: . . . . . . 10% fixed
Hysteresis over & under voltage:. 2%
Minimum operating voltage. . . . 345Vac
Time delay (Tr):. . . . . . . . . . 1 - 300 sec.

Time delay (Td): . . . . . . . . 0.3 - 30 sec.
Phase loss & reversal (Tf):. . . 100mS fixed
Severe unbalance (2 x setting):. 0.3 - 2 sec.
Housing: . . . . . . . . . . . . UL94V-2
Weight:. . . . . . . . . . . . . 180 gr.
Approvals:. . . . . . . . . . . cULus Listed, CE

ADVANTAGES

Bulletin: Z201025Ar2

52.5 mm (DIN 43880)

Dimensions: mm (in.)

 

 

 

 

Insert screwdriver
to release clips
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Z5PM/2 
  

Séquence / défaillance de phases, sur / sous
tension plus temporisation réglable
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Surveille la tension d'alimentation et détecte:
Ÿune condition de sous-tension d’une ou plusieurs phases
Ÿune séquence de phases incorrecte
Ÿune perte ou déséquilibre de phase
Ÿsurtension 

Temporisation réglable par l'utilisateur à partir de:
Ÿdéfauts - le relais de sortie se désexcite après ce temps (sauf sur perte et 

inversion de phase, ce retard est fixé à 100 ms)
Ÿredémarrage - le relais de sortie est excité après ce temps

En cas de défaut, la surveillance du circuit continue même si la sortie est désexcitée.

www.z-trauq.com                                                        877-798-7287                                                                sales@z-trauq.com

Les informations fournies dans cette documentation sont 
censées être exactes (sujettes à modification sans préavis); 
toutefois, l'utilisation de ces infos se fait entièrement aux 
risques et périls de l'utilisateur.

    

  

 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT 
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Hyst. 3%

Tr: ddélai sur redémarrage(ajustable)
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fig: 1.1

Phases inversées

Td: ddélai sur détection d’une faute (adjustable)

L1

L2

L3

Tr Tr Tf
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Tf: (fixe @ 100mS)ddélai sur détection d’une faute
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Réarm.
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Z5PM/2

fusibles type CC 
0.2A - 0.5A max.

example de
positionnement
dans un circuit de
contrôle

couple de serrage des bornes de 7 po-lb (0.8Nm)

 

 

fig: 1.3

fig: 1.2

tension de contrôle
277VCA max

État du DEL Circuit

Normal,
relais excité

Délai sur redémarrge,
relais désexcité

Inversion des phases,
relais désexcité

Perte de phase,
relais désexcité

Sous tension,
relais désexcité

Sur tension,
relais désexcité
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fig: 1.4AIDE DÉPANNAGE

Tension surveillée

 Sous tension
Seuil déclenchement
 sous tension 80-95%

Sorties
2 inverseurs

DIAGRAMME DE RACCORDEMENT

surveillée

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

 

 

MONTAGE ET INSTALLATION
Installation par personnel

qualifié seulement.

AVANT MONTAGE, ISOLER L’ALIMENTATION
1) Montage tel que les instructions à droite dans la case fig. 1.3.
2) Le diagramme fig.1.2  démontre une installation typique ou l’alimentation à la charge est contrôlée par le 

relais. S’il y avait faute, le contacteur sera désexcité.
3) Régler le bouton VOLTAGE LINE-LINE selon la tension réelle entre phases.
4) Régler les boutons UNDERVOLTAGE TRIP, TRIP DELAY et RESTART DELAY au minimum.
5) Régler le bouton UNBALANCE au maximum.
6) Pour la RÉINITIALISATION MANUELLE, connectez un contact normalement fermé entre les bornes 4 

et 5. Suite à une détection de faute, ce contact doit être ouvert pour réinitialiser le Z5PM / 2. 
UNIQUEMENT SI vous décidez d'utiliser le mode de RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE par 
défaut après avoir utilisé le mode MANUEL, vous devez débrancher le câblage des bornes 4 et 5 ainsi que 
retirer, puis réappliquer l'alimentation aux bornes 1, 2 et 3.

Lors de l'application d'une tension triphasée, l'indicateur DEL doit initialement clignoter en VERT (par défaut 
en mode de réinitialisation automatique) pendant que le relais passe par son délai de démarrage et puis 
allumez le VERT solide. S'il est en mode de réinitialisation manuelle, l’interrupteur externe doit être 
actionné. Dépannage à l'aide du tableau de droit fig. 1.4

ISOLER L'ALIMENTATION avant de procéder aux réglages suivants:
Réglez le RESTART DELAY pour le temps nécessaire avant que le relais soit excité de nouveau après 

l'élimination d'un défaut.
NB: non pertinent en mode de réinitialisation manuelle.
La valeur de UNDERVOLTAGE TRIP doit être la même que la tension de fonctionnement minimale pour 

l'équipement à protéger.
Réglez le TRIP DELAY moins longtemps que la période de temps maximale pendant laquelle une condition 

de déséquilibre, de sous-tension ou de surtension doit être autorisée. Il doit être suffisamment long pour 
éviter les déclenchements intempestifs dus à des changements momentanés de la tension de ligne, comme 
cela pourrait se produire pendant le démarrage d'un moteur. Un réglage trop long peut endommager 
l'équipement.

Le réglage de UNBALANCE doit être le déséquilibre maximal admissible de la tension de phase que le 
système triphasé peut tolérer pour une protection appropriée. Un déclenchement intempestif peut se 
produire s'il est réglé trop bas.

Consommation:. . . . . . . <40VA
Seuil de déclenchement sous volt:. 80 - 95% réglable
Seuil de déclenchement sur volt: .  10% fixe 
Hystérésis sous & sur voltage: . . 2%
Tension minimale d’opération . . 345Vca
Temporisation (Tr): . . . . . 1 - 300 sec.

Temporisation (Td):. . . . . 0.3 - 30 sec.
Perte et inversion de phase (Tf):. 100mS fixe
Grave déséquilibre (2 x niveau):. 0.3 - 2 sec.
Boîtier:. . . . . . . . . UL94V-2
Poids: . . . . . . . . . 180 gr.
Homologations:. . . . . . cULus Listed, CE

AVANTAGES

Bulletin: Z201025Ar2

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation/Échelle:. . . . . . . . . . . 460 – 600Vca 48-63Hz phase - phase (-20% à +10%)
Impulsion nominale  résistant à la tension: . . . .  2kV (En61000-4-5 niv. 3)
Température ambiante: . . . . . . . . . . -28 à 65°C opération (-40 à 85°C entreposage)
Humidité relative:. . . . . . . . . . . . 95% sans condensation
Capacité de la sortie: . . . . . . . . . . . 2 inverseurs 10A @ 277VCA / 30VCC
Vie mécanique:. . . . . . . . . . . . . 100,000 ops charge maximale
Conducteur:. . . . . . . . . . . . . . solide ou toronné 12-30AWG

52.5 mm (DIN 43880)
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Retirer complètement

les clips lors du
montage en surface

Insérer un tournevis pour

libérer les clips

Dimensions: mm (in.)

relais
excité




